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Lecteur des controles d’acces CA1000

Le lecteur de proximité autonome CA1000 regroupe toutes les fonctions essentielles pour sécuriser un
acces. Parfaitement adapté aux PME, PMI, locaux déportés, le CA1000 est compatible avec tous les
moyens de connexion vers l'informatique pour :

Programmer la liste des badges autorisés a pénétrer dans la zone contrélée

Retourner I'historique des événements horodatés sur le point d’acces

Filtrer jusqu’a 17 types d’événements tels que:

Carte acceptée » e
Accés refusé -~ R
Sortie libre 5
Carte non autorisée -V
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Porte ouverte trop longtemps
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Pour I'extérieur et les environnements difficiles, le CA1000 est abrité 3 -
dans un coffret étanche. Seul son lecteur en Inox, anti-chocs et anti- C
agressions est exposé au monde extérieur. )
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Logiciel de suivi des accés GERIPORT 1.0

La base de données de contrle d’acces au carburant et la puissance informatique sont disponibles
pour securiser et tracer I'acces a la station en toute simplicité.
Le logiciel GERIPORT 1.0 est une application cliente du serveur de ba- e

et capora

ses de donnés de gestion de carburant GERICA 3. Il permet de configu-
rer et de gérer un ou plusieurs points d’acces équipés d’'un lecteur de
proximité autonome CA1000. Ce dernier assure 24h/24 de facon auto-
nome :
>  Le contréle d’acceés d’'une porte a partir des données o
téléchargées depuis le logiciel N @
>  L’enregistrement des événements se produisant au point — w‘\a o
d’accés controlé
>  Endifféré, le logiciel collecte et génere une base de données des événements identifiés et
horodatés (Plus d’informations sur : http:/www.arnatronic.com)
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Le logiciel GERIPORT 1.0 propose des traitements filtrés permettant un suivi rigoureux de I'activité par
point d’acces, véhicules ou chauffeurs sur des plages de dates choisies.
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